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概要 

このドキュメントはUNAGI感電体験装置を使用したサンプルアプリのマニュアルです。なお感電デバイス「UNA

GI」自体の操作マニュアルは「UNAGI」デバイスマニュアルを参照してください。 

また、SDKの利用方法については、「UNAGI」SDKドキュメントを参照してください。 
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Meta Quest用 

1. Meta Questにアプリケーションをインストールする 

Meta Questにアプリケーションをインストールする方法はいくつかあり、本ドキュメントではアプリケーションの利

用だけであればSideQuestを使用する方法、今後開発も行っていくのであればOculus Developer Hubを

使用する方法を推奨しています。 

またMeta Quest版サンプルアプリにはコントローラで操作するバージョンとハンドトラッキングで操作するモード

の２種類を用意しています。どちらでもご利用いただけますがコントローラはコントローラ用電極、ハンドトラッキン

グはばんそうこうタイプの電極の利用を推奨いたします。 

1.1. SideQuestを使用する方法 

1.1.1. ADB Driverのインストール 

ADB Driverは、Android端末とPCをUSBケーブルで接続し、通信を行うのに必要なドライバです。Meta 

QuestシリーズはOSがAndroidベースのため、こちらが必要になります。 

https://developer.oculus.com/downloads/package/oculus-adb-drivers/ にアクセスし、右上の

ダウンロードリンクからダウンロードを行います。 

 

ダウンロードしたZipファイルを解凍し、”oculus-go-adb-driver-2.0\usb_driver”に格納されている、a

ndroid_winusb.infを右クリック、メニューからインストールを選択します。 

 
 

このファイルを開きますか？という画面が表示されるので「開く」を選択します。 

正しく処理が完了すると、「この操作を正しく終了しました。」という画面が表示されます。 

 
  

 

https://developer.oculus.com/downloads/package/oculus-adb-drivers/
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1.1.2. Metaアカウント作成 

Meta Quest2（3、Proも同様）を開発者モードにするためのアカウントの開発者登録を行います。https:

//developer.oculus.com/manage/ へアクセスし、ログインを押し、必要なMetaアカウントの情報を入力

してログインを行います。まだMeta Questのセットアップを行っておらず、Metaアカウントを取得していない場合

には、このタイミングでMetaアカウントを作成してください。ログインが完了すると、下記画面に遷移しますので、

「テキストメッセージによる二段階認証を設定」を選択してください。（クレジットカードの登録でも問題ございませ

ん。） 

 
 

下記の画面に遷移するので、「二段階認証」を選択し、ログインしたMetaアカウントを選択します。 
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「認証アプリ」もしくは「テキストメッセージ」を選択します。認証アプリの場合は、Google Authenticator等を使

用し二段階認証を行います。 

テキストメッセージの場合は、自身の携帯電話番号（SMSの受信が可能なもの）を入力します。入力が完了

すると、二段階認証が有効になります。 

 

下記のような画面になれば、二段階認証設定が完了しています。左上の「組織を選択」→「作成」をクリックしま

す。 

 

組織名に適当な名前を入力し、理解しましたにチェックを入れ送信します。今後アプリを開発し公開することの

ない場合はどのような名前でも大丈夫です。 
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開発者機密保持契約が表示されるので、同意するにチェックを入れ送信します。 

 

下記画面になれば、開発者登録は完了です。 
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1.1.3. 開発者モードの設定 

Android、もしくはiOSのアプリストアから「Meta Quest」アプリをスマートフォンにインストールします。 

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oculus.twilight 

iOS：https://apps.apple.com/gb/app/Meta Quest/id1366478176 

 

インストール後、開発者登録したMetaアカウントでログインを行います。まだMeta Questの初期設定が完了し

ていない場合には、このタイミングで初期設定を行ってください。 

 

ログイン後、右下のメニューを選択し、デバイスを選択します。 

接続されているMeta Questがあるはずなので、選択します。少し待っても「近くにあります」としか表示されない

場合は、自身のスマートフォンと、Meta Questが同一のWi-Fiネットワークに接続されているかを確認してくださ

い。 

 

  

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oculus.twilight
https://apps.apple.com/gb/app/meta-quest/id1366478176
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ヘッドセットの設定→開発者モードを選択し、デバッグモードをオンにします。 
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1.1.4. SideQuestのインストール 

PCで、https://sidequestvr.com/setup-howto へアクセスし、Advanced Installerをダウンロードし、

インストールします。 

 

インストールしたSideQuestを起動します。 

 

  

 

https://sidequestvr.com/setup-howto
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1.1.5. Meta QuestとPCの接続 

起動済のMeta QuestとPCをUSBケーブルで接続すると、左上のインジケータがオレンジになり、「Unauthori

zed: Allow in headset」と表示されるので、Meta Questを装着します。 

 

VR内に下記のような表示が出ているので、許可するを選択します。 

 

許可してからPCの画面を見ると、緑色のインジケータになっています。これでMeta QuestとPCの接続は完了で

す。 
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1.1.6. サンプルアプリのインストール 

SideQuestの右上にあるAPKインストールボタンを選択します。 

 

当社ダウンロードサイトからダウンロードしたフォルダ内にある、SampleApp_META_Quest.apkを選択し、開

きます。 

 

インストールが開始すると、右上にピンク色の1という数字が出てきますので、クリックします。 

 

下記画面に切り替わります。インジケータがピンクから緑色になり、APK installed ok!!と出てくればインストール

は完了です。 
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1.2. Meta Developer Hubを使用する方法 

事前にMeta Questを開発者モードに設定して下さい（SideQuestの項目.3を参照してください。） 

パソコンにMeta Developer Hubをインストールしてください。 

Meta Developer Hubのインストール方法については、以下のリンクを参照してください。 

https://developers.meta.com/horizon/downloads/package/oculus-developer-hub-win/ 

Meta QuestをUSBケーブルでPCに接続します。（図中ではMeta Quest2ですがPro・3・3Sでも同様の操

作でインストールが行えます.） 

Meta Questが正しく認識されていると下図のようにMeta Questが”Active”表示になり各機能へのアクセ

スができるようになります。 

問題なく認識されたら画像中の赤枠の箇所にアプリケーションパッケージをドラッグアンドドロップすると自動でイン

ストールが開始します。 

 

 
 

  

 

https://developers.meta.com/horizon/downloads/package/oculus-developer-hub-win/
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2. UNAGIデバイスの電源を入れる 

「UNAGI」上面のスイッチをONにして正面LEDインジケータが緑点灯、青点滅の状態になるようにします。 

（詳しくは「UNAGI」 デバイスマニュアルを参照してください。） 
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3. アプリケーションの立ち上げ 

Meta Quest 右手用コントローラのホームボタンを押します。 

アプリ画面が出てくるので、画面左に有るサイドメニューの上から2番目を選択します（画像中①）。 

選択するとサイドメニューが開くので提供元不明を選択します（画像中②）。 

インストールした「UNAGI」感電体験アプリが表示されるので選択するとアプリが立ち上がります。 
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4. アプリケーション内操作 

4.1. スタート画面 

アプリが起動すると、タイトルや各種設定ボタンが表示され、自動で周囲の「UNAGI」のスキャンを開始します。 

 
 

4.2. MACアドレスの選択 

「UNAGI」のスキャンが完了すると、スキャンされたMACアドレスが一覧で表示されます。 

表示されたMACアドレスから接続したいMACアドレスを手でタッチして選択すると接続が開始します。 

 

  



17 

 

4.3. MRモード 

左のMR Modeボタンにタッチするとカメラ映像を通して周辺の景色が見えるパススルーの描画になります。描画

以外の内容は変わらないのでお好みでどちらかのモードを選択してください。 

 

  



18 

 

4.4. 感電強さの設定 

タイトル画面下にある感電強さのボタンから任意の感電強さを設定します。強、中、弱のいずれかをタッチするこ

とで選択することが出来ます。（デフォルトでは中に設定されています。） 

 
 

4.5. 訓練スタート 

接続が完了していると中央のVR訓練スタートのボタンが押せるようになるので、タッチすると訓練シーンに画面が

切り替わります。 
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4.6. 道具を取る 

シーンが切り替わると目の前に配電盤と道具類が表示されます。ナレーションに従って道具を持ち制御盤の確認

を行います。（アプリ起動後、初回の体験では、絶縁手袋は表示されません。また必ず感電を体験するフロー

になっています。） 

 
 

4.7. 配電盤を開く 

黄色い球体部分をタッチすると配電盤が開きます。 
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4.8. 配線の修理（電気ショック） 

配線が外れている箇所があるのでタッチすると、「UNAGI」と通信が行われ電気ショックが発生します。 

 

 

4.9. やり直し選択 

修理が完了すると下図のようにボタンが表示されます。「正しい手順でやり直す」を選択すると、感電を防止する

フローに変化したシーンを体験できます。「スタート画面に戻る」を選択すると、「UNAGI」に接続済みの状態で

起動後の画面へ遷移します。 
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4.10. 道具を取る（やり直し） 

「正しい手順でやり直す」を選択し、感電対策を行うパターンのフローを体験します。最初に感電を体験した後、

どうすれば対策できたかという学びに繋げられるシナリオとなっております。工具を選択する場面で、青い絶縁手

袋を取得してから、工具を取得します。その後、通常のフロー同様、黄色い球をタッチして、配電盤を開きます。 

 
 

4.11. ブレーカの遮断 

ブレーカの電源がONになったままなので、ブレーカをタッチし、電源をOFFにします。 
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4.12. 配線の修理（電気ショックなし） 

断線している部分の修理作業を行うと、安全に作業が行えます。（正しく絶縁手袋をつけてブレーカを落として

いると感電は発生しません。） 

感電せずに作業することに成功すると自動でスタート画面へ遷移します。この時「UNAGI」は接続状態のままな

ので訓練スタートボタンを押すと再度感電の体験フローから訓練をやり直すことができます。 

もし感電防止対策（手袋をつけずブレーカそのまま）を行わずに手順を進めると感電が発生し、再度「正しい

手順でやり直す」、「スタート画面に戻る」ボタンが表示されます。 

 
 

  



23 

 

Meta Quest（PCVR）用 

1. WindowsPCにアプリケーションをインストールする 

SDK内のSampleApp_PCVR.exeをダブルクリックします。特に設定は変更せずにインストールを行います。 

次にMetaのMeta Quest Linkアプリをインストールします。 

https://www.meta.com/ja-jp/help/quest/articles/headsets-and-accessories/oculus-rift-

s/install-app-for-link/ 

 

2. UNAGIデバイスの電源を入れる 

「UNAGI」上面のスイッチをONにして正面LEDインジケータが緑点灯、青点滅の状態になるようにします。 

（詳しくはUNAGI デバイスマニュアルを参照してください。） 

この際、Windowsの設定から「UNAGI」のペアリングをしないでください。 

 

  

 

https://www.meta.com/ja-jp/help/quest/articles/headsets-and-accessories/oculus-rift-s/install-app-for-link/
https://www.meta.com/ja-jp/help/quest/articles/headsets-and-accessories/oculus-rift-s/install-app-for-link/
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3. Meta Horizon Linkを起動する 

Windows端末ではBLE通信を利用した接続方法によりUNAGIの接続を行います。 

3.1. クイックコントロールの選択 

画面下部のメニューバーより、クイックコントロールを選択します。 

 

3.2. Linkの選択 

クイックコントロール画面内のLinkを選択します。 
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3.3. 接続先の選択 

「PC」が選択されていることを確認の上、接続を選択します。 

 

3.4. 接続完了 

背景が白いホーム画面に切り替われば接続完了です 

 

4. アプリケーション立ち上げ 

PCのスタートメニューからインストール済みのUNAGI 感電体験（活線作業VR）PCVR版を選択し、起動しま

す。この時Meta QuestがLinkモードになっているとMeta Quest内にもアプリケーションが表示されます。 

5. アプリケーション内操作 

その後の操作は、P16以降と同一です。 
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Android・iOS用 

1. スマートフォン・タブレットにアプリケーションをインストールする。 

スマートフォン、タブレットのいずれでも動作しますが画面の大きいタブレット用にUIを調整しているためタブレットで

の体験を推奨いたします。 

Android：ダウンロードページから、Android用サンプルアプリをダウンロードします。 

Android端末の「ファイルマネージャ」、「Files」、「Dropbox」等のアプリからインストールを行います。 

移動させたapkをタップするとインストールが開始されます。（提供元不明のアプリのインストールが許可されてい

ない場合は、Androidの案内に従い許可してください。） 

iOS：ダウンロードページにAppStoreへのリンクがございますので、そちらからインストールを行います。 
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2. UNAGIデバイスの電源を入れる 

「UNAGI」上面のスイッチをONにして正面LEDインジケータが緑点灯、青点滅の状態になるようにします。 

（詳しくはUNAGI デバイスマニュアルを参照してください。） 
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3. アプリケーション立ち上げ 

Androidにインストールした「UNAGI感電体験（活線作業VR）スマホ・タブレット版」アプリをタップし、起動し

ます。 

4. アプリケーション内操作 

その後の操作は、P16以降と同一です（MRモードはございません）。 

iOSの場合は、MACアドレス選択時に、「UNAGI」背面に貼ってあるMACアドレスと異なるアドレスが出てきま

す。こちらはiOSの仕様ですので、そのまま選択していただいて問題ございません。 
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改訂履歴 

版数 
日付 改訂履歴 

V1.0.0 
2024/01/29 初版発行 

V1.0.1 
2024/04/25 正式リリース版発行 

V1.0.2 
2024/5/17 SideQuestからインストールする方法追加 

V1.0.3 
2024/09/13 Meta Quest用にMRモードとハンドトラッキングモードについて追加 

及びUIなどの調整に合わせ画像を修正 

Meta Quest（PCVR）用の追加 

Androidスマホ・タブレット用の追加 

V1.0.4 
2026/08/18 Meta Quest内UI変更に対応 

Meta Quest（PCVR）の接続方式をBLEに変更 

iOS版を明記し、スマートフォン・タブレット版に集約 

表記揺れの修正 
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